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Fernlehrgang zur Prifungsvorbereitung auf das Amateurfunkzeugnis der Klasse E

Priufungsfragen zum Lernbrief 17 Klasse E

Tragen Sie bitte lhre Losungen in das beigefugte Losungsblatt ein. Angemeldete Teilnehmer
senden das Losungsblatt zur Korrektur an den Lehrgangskoordinator. Sie wissen ja, dass Sie fir
Technik die Formelsammlung aus dem Fragenkatalog S.45 benutzen dirfen!

Technik
TC109 Welche Bauart von Widerstand folgender Auswahl ist am besten fiir eine kiinstliche
Antenne (Dummy Load) geeignet?
A Ein Metalloxidwiderstand
B Ein Kohleschichtwiderstand
C Ein keramischer Drahtwiderstand
D Ein frei gewickelter Drahtwiderstand aus Kupferdraht
TG304 Die Spitzenleistung eines Senders ist die
A HF-Leistung bei der hochsten Spitze der Hullkurve.
B Durchschnittsleistung einer SSB-Ubertragung.
C Spitzen-Spitzen-Leistung bei den hochsten Spitzen der Modulationshillkurve.
D Mindestleistung bei der Modulationsspitze.
TH401 Bei welchem Stehwellenverhaltnis (VSWR) ist eine Antenne am besten an die Leitung
angepasst?
A 1
B 0
C 3
D unendlich
TH402 Fehlanpassungen oder Beschiadigungen von HF-Ubertragungsleitungen
A fihren zu einem VSWR von kleiner oder gleich 1.
B fiihren zur einer Uberbeanspruchung der angeschlossenen Antenne.
C fihren zu Reflektionen des Ubertragenen HF-Signals und einem erhéhten VSWR.
D fihren zur Erzeugung unerwiinschter Aussendungen, da innerhalb der erforderlichen Band-
breite keine Anpassung gegeben ist.
TJ101 Das Prinzip eines Drehspulmessgerats beruht auf
A der Wechselwirkung der Krafte zwischen zwei permanent magnetischen Feldern.
B der Wechselwirkung der Krafte zwischen einem magnetischen und einem elektrischen Feld.
C der Wechselwirkung der Krafte zwischen einem permanent magnetischen und einem elektro-
magnetischen Feld.
D dem erdmagnetischen Feld.
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TJ102 Die Auflésung eines Messinstrumentes entspricht

A der Genauigkeit des Instrumentes.

B der Genauigkeit des Instrumentes in Bezug auf den tatséachlichen Wert.
C der kleinsten Einteilung der Anzeige.

D dem Vollausschlag der Instrumentenanzeige.

TJ103  Was ist ein Dipmeter? Ein Dipmeter ist

A ein selektiver Feldstarkemesser, der den Maximalwert der elektrischen Feldstarke anzeigt und
der zur Uberprifung der Nutzsignal- und Nebenwellenabstrahlungen eingesetzt werden kann.

B ein abstimmbarer Oszillator mit einem Indikator, der anzeigt, wenn von einem ankoppelten
Resonanzkreis bei einer Frequenz HF-Energie aufgenommen oder abgegeben wird.
C eine abgleichbare Stehwellenmessbrucke, mit der der Reflexionsfaktor und der Impedanz-

verlauf einer angeschlossenen Antenne oder einer LC-Kombination gemessen werden kann.

D ein auf eine feste Frequenz eingestellter RC-Schwingkreis mit einem Indikator, der anzeigt,
wie stark die Abstrahlung unerwiinschter Oberwellen ist.

TJ104  Wozu wird ein Dipmeter beispielsweise verwendet? Ein Dipmeter wird zur

A ungefahren Bestimmung der Leistung eines Senders.

B ungefahren Bestimmung der Resonanzfrequenz eines Schwingkreises.
C genauen Bestimmung der Dampfung eines Schwingkreises.

D genauen Bestimmung der Glte eines Schwingkreises.

TJ105 Welches dieser Messgerate ist fiir die Ermittlung der Resonanzfrequenz eines Traps,
das fiir einen Dipol genutzt werden soll, am besten geeignet?

Ein Resonanzwellenmesser
Eine VSWR-Messbriicke
Ein Frequenzmessgerat

OO0 m >

Ein Dipmeter

TJ106  Wie ermittelt man die Resonanzfrequenz eines Schwingkreises? Man ermittelt sie
A durch Messung von L und C und Berechnung oder z.B. mit einem Dipmeter.
mit einem Frequenzmesser oder einem Oszilloskop.
mit einem Digital -Multimeter in der Stellung Frequenzmessung.
mit Hilfe der S-Meter Anzeige bei Anschluss des Schwingkreises an den Empfangereingang.

Oo0Ow

TJ107 Fiur welche Messungen verwendet man ein Oszilloskop? Ein Oszilloskop verwendet
man, um

die Anpassung bei Antennen zu Uberprifen.

Frequenzen genau zu messen.

den Temperaturverlauf bei Messungen sichtbar zu machen.

Signalverlaufe sichtbar zu machen, um beispielsweise Verzerrungen zu erkennen.

o0 W >

TJ108  Welches dieser Gerate wird fiir die Anzeige von NF-Verzerrungen verwendet?

A Ein Oszilloskop

B Ein Transistorvoltmeter
C Ein Vielfachmessgerat
D Ein Frequenzzahler
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TJ109 Eine kiinstliche Antenne fiir den VHF-Bereich konnte beispielsweise aus

A hochbelastbaren Drahtwiderstdnden zusammengebaut sein.

B ungewendelten Kohleschichtwiderstdnden zusammengebaut sein.
C Glihbirnen zusammengebaut sein.

D temperaturfesten Blindwiderstdnden bestehen.

TJ110  Welche der folgenden Bauteile kénnten fiir eine genaue kiinstliche Antenne, die bei
28 MHz eingesetzt werden soll, verwendet werden?

ein Spulenanpassfilter im Olbad

ein 50-Q-Drahtwiderstand

2 parallel geschaltete Drahtwidersténde von 100 Q
10 Kohleschichtwiderstande von 500 Q

OO0 W >

TJ201 Welche Schaltung kénnte dazu verwendet werden, den Wert eines Widerstandes an-
hand des ohmschen Gesetzes zu ermitteln?

TJ202 Wie werden elektrische Spannungsmesser an Messobjekte angeschlossen und welche
Anforderungen muss das Messgerit erfiillen, damit der Messfehler moglichst gering

bleibt?
A Der Spannungsmesser ist parallel zum Messobjekt anzuschlie®en und sollte niederohmig
sein.
B Der Spannungsmesser ist in den Stromkreis einzuschleifen und sollte niederohmig sein.
C Der Spannungsmesser ist parallel zum Messobjekt anzuschlie®en und sollte hochohmig sein.
D Der Spannungsmesser ist in den Stromkreis einzuschleifen und sollte hochohmig sein.

TJ203 Die Zeitbasis eines Oszilloskops ist so einge-
stellt, dass ein Skalenteil 0,5 ms entspricht. Wel-
che Frequenz hat die angelegte Spannung?

250 Hz.
500 Hz.
667 Hz.
333 Hz.

o0 w >

TJ204  Fur welchen Zweck wird eine Stehwellenmessbriicke verwendet?
A Als Abschluss des Senders.

Zur Frequenzkontrolle.

Zur Modulationskontrolle.

Zur Uberpriifung der Anpassung des Senders an die Antenne.

Oo0Ow
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TJ205
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TJ206
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TJ207
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TJ208

OO0 w

TJ209

OO0 w

TJ210

OO w

Welche Spannung wird bei dem neben-
stehenden Messinstrument angezeigt, wenn
dessen Messbereich auf 10 V eingestellt ist?

20,3V
293V
8,8V
88V

An welcher Stelle einer Antennenanlage muss ein VSWR-Meter eingeschleift werden,
um Aussagen iiber die Antenne selbst machen zu konnen? Das VSWR-Meter muss ein-
geschleift werden zwischen

Senderausgang und Antennenkabel.
Antennenkabel und Antenne.
Antennenkabel und Dummy Load.
Senderausgang und Antennenanpassgerat.

Ein Stehwellenmessgerit wird in ein ideal angepasstes Sender-/Antennensystem ein-
geschleift. Das Messgerit sollte

ein Stehwellenverhaltnis von unendlich anzeigen.
einen Ricklauf von 100% anzeigen.

ein Stehwellenverhaltnis von 0 anzeigen.

ein Stehwellenverhaltnis von 1 anzeigen.

Welches dieser Messgerite ist fiir genaue Frequenzmessungen am besten geeignet?
Ein Universalmessgerat

Ein Resonanzwellenmesser

Ein Oszilloskop

Ein Frequenzzahler

Wie misst man das Stehwellenverhiltnis? Man misst es

mit einem Absorptionswellenmesser oder einem Dipmeter.

mit einer VSWR-Messbriicke.

durch Strommessung am Anfang und am Ende der Speiseleitung.
durch Spannungsmessung am Anfang und am Ende der Speiseleitung.

Ein Stehwellenmessgerat wird eingesetzt bei Sendern zur Messung
der Antennenanpassung.

der Oberwellenausgangsleistung.

der Bandbreite.

des Wirkungsgrades.
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TJ211 An welchem Punkt sollte das Steh-
PN
gut ,an die Ar:ItennénanIage ange- TX o2 _°_ An:ﬁ:g?n-
passt ist?
A Punkt 1
B Punkt 2
Cc Punkt 3
D Punkt 4
Betriebstechnik
BB301 Was versteht man unter dem RST-Rapport? Es ist eine Kurzformel,
A um die Sonnenfleckenaktivitat zu beschreiben.
B um die Sendeleistung zu beschreiben.
C um den lonospharenzustand zu beschreiben.
D um die Empfangsqualitat zu beschreiben.
BB302 Was bedeuten die Buchstaben RST, mit denen Sie die Sendung lhrer Gegenstation beur-
teilen konnen?
A R = Rufzeichen, S = Standort, T = Tonqualitat
B R = Rufzeichen, S = Signalstarke, T = Tonqualitat
C R = Lesbarkeit, S = Signalstarke, T = Tragerfrequenz
D R = Lesbarkeit, S = Signalstarke, T = Tonqualitat
BB303 Um wie viel S-Stufen miisste die S-Meter- Anzeige Ihres Empfangers steigen, wenn lhr
Partner die Sendeleistung von 100 Watt auf 400 Watt erh6ht?
A Um acht S-Stufen
B Um zwei S-Stufen
C Um vier S-Stufen
D Um eine S-Stufe
BB304 Wie groB ist der Unterschied zwischen S4 und S7 in Dezibel?
A 9dB
B 18 dB
C 28 dB
D 3dB
BB305 In welcher Weise werden nach dem RST-System die Aussendungen einer Amateurfunk-
stelle beurteilt?
A Lesbarkeit in Stufen von 1-5, Signalstarke in Stufen von 1-5 und Tonhéhe in Stufen von 1-9
B Lesbarkeit in Stufen von 1-5, Signalstarke in Stufen von 1-9 und Tonqualitat in Stufen von 1-9
C Signalqualitat in Stufen von 1-5, Signalstarke in Stufen von 1-5 und Tonqualitat in Stufen von 1-
9
D Lesbarkeit in Stufen von 1-9, Signalqualitat in Stufen von 1-5 und Tonhoéhe in Stufen von 1-4
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BB306 Um wie viel dB ist die Empfangereingangsspannung abgesunken, wenn die S-Meter-
Anzeige durch Anderung der Ausbreitungsbedingungen von $9+20 dB auf S8 zuriick-
geht? Die Empfangereingangsspannung sinkt um

26 dB.
23 dB.
6 dB.

20 dB.

o0 w >

BB307 Durch "Fading" sinkt die S-Meter-Anzeige von S9 auf S8. Auf welchen Wert sinkt dabei
die Empfanger-Eingangsspannung ab, wenn bei S9 am Empfiangereingang 50uV anlie-
gen?

Die Empfanger-Eingangsspannung sinkt auf 37 pV.
Die Empfanger-Eingangsspannung sinkt auf 25 pV.
Die Empfanger-Eingangsspannung sinkt auf 40 pV.
Die Empfanger-Eingangsspannung sinkt auf 30 pV.

(= I o T v+ B

BB308 Bei einer SSB-Verbindung auf VHF/UHF sagt lhnen Ihr Gesprachspartner: "lch empfange
Sie mit R5 und 30 dB iiber Rauschen". Was meint er damit?

A Er kann mich ohne Schwierigkeiten lesen, obwohl mein Signal sehr schwach ist. Bei seinem
Empfanger wird das Signal-/Rauschverhaltnis in dB angezeigt.

B Er kann mich einwandfrei lesen, mein Signal ist stark und fast rauschfrei. Bei seinem Empfan-
ger ist die relative Signalstarke in dBuV ablesbar.

C Er kann mich einwandfrei lesen und mein Signal ist ausreichend stark. Bei seinem Empfanger
ist die relative Signalstarke in dB ablesbar.

D Er kann mich nur mit Schwierigkeiten lesen, da mein Signal mit 30 dB stark verrauscht ist. Bei
ihm ist die relative Signalstarke auf einem Messgerat in dB ablesbar.

BB309 Sie bekommen von lhrer Gegenstation den Rapport ,,4 und 8“. Was sagt lhnen der Rap-
port?

Die Station kann mich nur mit Schwierigkeiten mit einem schwachen Signal empfangen.
Die Station kann mich ohne Schwierigkeiten mit einem relativ schwachen Signal empfangen.
Die Station kann mich ohne Schwierigkeiten mit einem starken Signal empfangen.

o0 w >

Die Station kann mich nur zeitweise aber mit einem starken Signal empfangen.

BB310 Eine Station kommt mit einem schwachen, stérungsbehafteten Signal bei lhnen an. Wel-
chen Rapport geben Sie?

A Ich gebe den Rapport 59 bzw. 599 nach subjektiver Einschatzung, denn auf die S-Meter-
Anzeige kann ich mich in diesem Fall nicht verlassen.

B Ich gebe einen Rapport von zum Beispiel 33 bzw. 339, damit der Funkpartner weil}, dass er
seine Angaben deutlich und mit eventuell mehreren Wiederholungen durchgeben muss.

C Ich bestatige z.B. mit 57 bzw. 579, frage aber zur Sicherheit im nachsten Durchgang noch ein-
mal nach Name und Standort.

D Ich gebe grundsatzlich 59 oder 599, da ich ja das Rufzeichen der Station einwandfrei aufge-
nommen habe.

BB311 Wie wird ein Aurora-Signal in Telegrafie beurteilt? Es wird beurteilt mit
A R, S, T.
R, S und "A" fur Aurora, da der Ton bei Aurora sehr rau ist und nicht beurteilt werden kann.
R und T, da Aurora als Lineartransponder wirkt.
R, S, T und "A" fir Aurora.

OO0 w
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BE402 Wie wird eine Funkverbindung beurteilt, wenn liber eine F3E-Relaisfunkstelle gearbeitet
wird?

A Es wird nur die Lesbarkeit R beurteilt, weil sich die Signalstarke S auf die Relaisfunkstelle be-
zieht.

B Es werden die Lesbarkeit R und die Signalstarke S beurteilt, weil das zu einem vollstandigen
Rapport dazugehort.

C Es werden die Lesbarkeit R und die Signalstarke S vermindert um eine S-Stufe beurteilt, weil
die Relaisfunkstelle meist eine hdhere Leistung als die anderen Stationen haben.

D Es werden nur verbale Aussagen gemacht, da die exakte Einschatzung bei Betrieb Uber eine
Relaisfunkstelle nicht mdglich ist.

BG101 Welche Uhrzeit tragen Sie in die QSL Karte an XE2AS ein, mit dem Sie um 13:30 MESZ
eine Funkverbindung hatten?

11:30 UTC
13:30 UTC
12:30 UTC
14:30 UTC

o0 mw >

BG102 Was sollten sie bei der Eintragung der Uhrzeit in das Funktagebuch beachten?
A Sie sollte in UTC eingetragen werden.

Sie sollte in meiner aktuellen Ortszeit eingetragen werden.

Sie sollte in der Ortszeit der Gegenstation eingetragen werden.

OO w

Sie sollte in MEZ erfolgen.

BG103 Was verstehen Funkamateure unter einem Logbuch (logbook)?
A Es ist das Stationstagebuch, das jeder Funkamateur filhren muss.

B Es ist das Stationstagebuch, das ein Funkamateur freiwillig fihrt oder in besonderen Fallen
fihren muss.

(@)

Es ist die Dokumentation aller Gerate und Antennen des Funkamateurs.

D Es ist die Dokumentation Uber die Einhaltung der Sicherheitsabstande beziiglich des Personen-
schutzes.

BG104 In welchen Fallen muss ein Stationstagebuch gefiihrt werden? Es muss gefiihrt werden
A wenn die zulassigen Grenzwerte zum Personenschutz Uberschritten werden.

auf Anordnung der zusténdigen Behorde.

wenn die effektive isotrope Strahlungsleistung (EIRP) mehr als 10 Watt betragt.

in den ersten zwei Jahren nach der Zulassung am Amateurfunkdienst.

OO W

BG105 Welche Uhrzeit tragen Sie in die QSL-Karte an die Funkstation DH4KYL ein, mit der Sie
um 15:30 MEZ ein QSO hatten?

13:30 UTC
14:30 UTC
17:30 UTC
16:30 UTC

o0 w >
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BG106 Was wird im Amateurfunk unter "SASE" verstanden?
A Adressierter Umschlag
Internationaler Antwortschein
Freigemachter und mit eigener Adresse versehener Umschlag
Internationale Postwertzeichen

OO W

BG107 Was wird im Amateurfunk unter "IRC" verstanden? IRC ist

A die internationale Radio Konferenz.

B ein internationaler Antwortschein.

C ein adressierter Freiumschlag.

D ein freigemachter und mit eigener Adresse versehener Umschlag.

BG108 Was ist bei der Erstellung eines "Computer-Logbuchs" bei angeordneter Logbuchfiih-
rung zu beachten?

Die Daten missen, wie auch beim Papierlogbuch, Uber eine bestimmte Zeit einsehbar sein.
Es durfen ausschlieRlich IBM-Kompatible PCs verwendet werden.
Es muss zusétzlich ein herkdmmliches Papierlogbuch gefuhrt werden.

o0 w >

Es muss jederzeit ein Ausdruck des Logbuches vorhanden sein.

BG109 Was ist bei angeordneter Logbuchfiihrung bei einem Wechsel der "Logbuchsoftware" zu
beriicksichtigen?

A Die alte Software muss auf jeden Fall geldscht werden, um Kollisionen bei den Datenformaten
zu vermeiden.

Es sollte auf eine Software fir ein 32-Bit-System gewechselt werden.

C Die alte Software muss verfligbar bleiben, um die Betriebsdaten bei eventuellen spateren Uber-
prifungen einsehen zu kénnen.

D Es sollte ein Logbuchprogramm mit Druckfunktion verwendet werden, um zu vermeiden, dass
weiterhin ein herkdmmliches Papierlogbuch geflihrt werden muss.

BG110 Welches ist der Sinn der QSL-Karte und wozu kann sie dienen?

A Die QSL-Karte ist eine Einladung zum Besuch eines Funkamateurs. Sie dient dem naheren
Kennenlernen der Funkamateure untereinander.

B Die QSL-Karte ist eine Ansichtskarte, die die Station des Funkamateurs zeigt. Sie dient als
Werbung fiir die Geratehersteller.

C Die QSL-Karte ist die schriftliche Bestatigung einer Amateurfunkverbindung. Sie dient zur Bes-
tatigung der Angaben, die im QSO gemacht wurden. Ihr weiterer Wert liegt in der Verwendung
als Beleg bei der Beantragung von Amateurfunk-Diplomen

D Die QSL-Karte ist eine Reservierungsbestatigung in einer Amateurfunkrunde. Sie sichert dem
Funkamateur die Teilnahme an der Runde.

BG111 Wie wird die Mehrzahl der QSL-Karten zwischen Funkamateuren ausgetauscht?
A QSL-Karten werden nur bei Amateurfunktreffen zwischen Funkamateuren ausgetauscht.
B QSL-Karten werden in der Mehrzahl direkt per Post versandt.
C QSL-Karten werden nur noch elektronisch ausgetauscht.
D

Die QSL-Karten werden dem QSL-Vermittlungsbiro eines Amateurfunkverbandes lGbergeben
oder zugesandt. Dieses verteilt die Karten und sendet sie gesammelt an die Vermittlungsbtiros
in den Empfangerlandern. Dort werden sie weiterverteilt.
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BG112 Welche Angaben sollten QSL-Karten enthalten?
A Rufzeichen, Name und Anschrift, Datum und Uhrzeit (in UTC) des QSO, Angaben Uber das
Funkwetter, Frequenz, Sendeart, Signal-Rapport, Rufzeichen der Gegenstation, Sendeleistung

B Rufzeichen, Datum und Uhrzeit (in UTC) des QSO, Frequenz, Sendeart, Rufzeichen der Ge-
genstation, Senderleistung, Unterschrift sowie weitere tibliche Angaben wie Name, Anschrift,
Locator, Sendeleistung

C Rufzeichen, Name und Anschrift, Frequenz, Sendeart, Signal-Rapport, Rufzeichen der Gegen-
station, Name der Gegenstation, Unterschrift sowie weitere ibliche Angaben wie Locator oder
Sendeleistung

D Rufzeichen, Datum und Uhrzeit (in UTC) des QSO, Frequenz, Sendeart, Signal-Rapport, Ruf-
zeichen der Gegenstation, Unterschrift sowie weitere Ubliche Angaben wie Name, Anschrift,
Locator, Sendeleistung

BG113 HZ1AB sagte lhnen "QSL via K8PYD". Was wiirden Sie tun, um die QSL-Karte von HZ1AB
zu erhalten?

Ich muss meine QSL-Karte an HZ1AB senden, weil KBPYD der QSO-Partner war.

Ich sende meine QSL-Karte an K8PYD, weil dieser der QSL-Manager von HZ1AB ist.
Ich schaue im Callbook nach der Adresse von HZ1AB und schicke ihm die Karte direkt.
Ich warte, bis HZ1AB die Karte an K8PYD geschickt hat.

o0 w >

BG114 HCS8ML sagt Ihnen wahrend des QSO "QSL via VE3ACD". Was miissen Sie beim Ausfiil-
len lhrer QSL-Karte beachten?

A Ich muss auf die QSL-Karte "via VE3ACD" schreiben, weil dieser Funkamateur die QSL-Karte
erhalten soll und auch die QSL-Karten fir HC8ML ausschreibt und versendet.

Ich trage bei ,To Radio® VE3ACD und auf der Riickseite ,via HC8ML" ein.

C Ich muss auf die QSL-Karte "via HC8ML" schreiben, weil dieser Funkamateur die QSL-Karte
erhalten soll und auch die QSL-Karten flir VE3ACD ausschreibt und versendet.

D Ich muss auf die QSL-Karte "via VE3-bureau" schreiben, weil die QSL-Karte tiber Kanada ver-
sendet wird.

(o}

BG115 Was konnen Sie tun, wenn Sie von einer seltenen DX-Station moglichst schnell eine QSL-
Karte erhalten mochten?

A Ich kann die QSL-Karte an die QSL-Vermittlung meines Verbandes direkt senden.

B Ich kann meine QSL-Karte mit Luftpost an den Empfanger schicken und einen Antwortbriefum-
schlag (SAE) und IRCs beilegen.

C Ich sende die QSL-Karte mit Luftpost an die QSL-Vermittlung des Verbandes der DX-Station
und einen Antwortbriefumschlag (SAE) und IRCs beilegen.

D Ich sende meine QSL-Karte mit Luftpost an den Empfanger, darf aber keine IRCs beilegen.

BG116 Was sollten Sie bei der Eintragung von Uhrzeiten in Stationstagebuch und QSL-Karten
beachten?

A Sie sollten immer in der eigenen Ortszeit erfolgen, da jeder Funkamateur die Zeiten passend
umrechnen kann.

B Sie sollten in UTC eingetragen werden, damit der Funkpartner im Ausland das QSO in seinem
Logbuch leichter finden kann.

C Sie sollten in der Ortszeit des Funkpartners eingetragen werden, damit er das QSO in seinem
Logbuch leichter finden kann.

D Die Uhrzeit kann in jeder beliebigen Uhrzeit eingetragen werden.
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BG117 Worauf sollten Sie beim Ausfiillen lhrer QSL-Karten achten, um den QSL-Biiros der Ama-
teur-Radio-Clubs deren Vermittlung zu erleichtern?

A QSL-Karte ist ausreichend zu frankieren.

B Das Rufzeichen des Empfangers sowie ein eventueller QSL-Manager sind deutlich in Block-
schrift auf der QSL-Karte oben rechts zu vermerken.

C Grundsatzlich nur Aufkleber mit den Logbuchdaten verwenden

D Der Aufkleber fur den Versand der Karte muss auf der Riickseite oben rechts aufgeklebt wer-
den.

BG118 Wo konnen Sie die Anschriften von auslandischen Funkamateuren finden, denen Sie die
QSL-Karte direkt zusenden mochten? Ich finde diese

A in der internationalen Amateurfunk-Rufzeichenliste (Callbook) oder aus Informationen des Inter-
nets.

B in der Amateurfunk-Rufzeichenliste der zustandigen Behdrde oder aus Informationen des Inter-
nets.

()

in der VO Funk oder aus Informationen des Internets.
D im internationalen Telefonbuch oder aus Informationen des Internets.

ENDE
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