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Deutscher Amateur-Radio-Club e.V. |
Fernlehrgang zur Prifungsvorbereitung auf das Amateurfunkzeugnis der Klasse E

Priufungsfragen zum Lernbrief 18 Klasse E

Dies sind die letzten Prufungsfragen in dieser Form. Allerdings sind es diesmal doppelt so viel
Fragen wie sonst Ublich. Einige Prifungsfragen werden allerdings wiederholt. Sie haben diese
schon einmal beantwortet. Tragen Sie bitte Ihre Losungen in das beigefligte Losungsblatt ein.
Angemeldete Teilnehmer senden das letzte Mal ihr Lésungsblatt zur Korrektur an den Lehr-
gangskoordinator. Sie wissen ja, dass Sie fur Technik die Formelsammlung aus dem Fragenkata-
log S.45 benutzen dirfen!

Ab jetzt nutzen Sie bitte im eigenen Interesse die Priifungsvorbereitung AFuP von DF11AV im
Internet unter www.afup.a36.de.

Technik

TK101  Wie duBert sich Zustopfen bzw. Blockierung eines Empféangers?
A Durch Empfindlichkeitssteigerung.
B Durch den Riickgang der Empfindlichkeit und ggf. das Auftreten von Brodelgerauschen.
C Durch das Auftreten von Pfeifstellen im gesamten Abstimmungsbereich.
D Durch eine zeitweilige Blockierung der Frequenzeinstellung.

TK102 Welche Effekte werden durch Intermodulation hervorgerufen?

A Das Nutzsignal wird mit einem anderen Signal moduliert und dadurch unverstandlich.
Es treten Phantomsignale auf, die bei Einschalten eines Abschwachers verschwinden.
Es treten Pfeifstellen gleichen Abstands im gesamten Empfangsbereich auf.

OO0 w

Dem Empfangssignal ist ein pulsierendes Rauschen uberlagert, das die Verstandlichkeit be-
eintrachtigt.

TK103 Welche Reaktion ist angebracht, wenn Stérungen im TV-Rundfunk beim Nachbarn nicht
mit den zur Verfigung stehenden Mitteln beseitigt werden konnen?

A Sie benachrichtigen ihren Amateurfunkverband.

B Der Nachbar sollte héflich darauf hingewiesen werden, dass es an seiner eigenen Einrichtung
liegt.

C Der Nachbar sollte darauf hingewiesen werden, dass Sie hierfur nicht zustandig sind.

D Sie empfehlen dem Nachbarn héflich, sich an die Bundesnetzagentur zur Prifung der Sto-

rungsursache zu wenden.
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TK104 Bei der Uberpriifung des Ausgangssignals eines Senders sollte die Dampfung der
Oberwellen mindestens

20 dB betragen.

30 dB betragen.

100 dB betragen.

den geltenden Richtwerten entsprechen.

o0 W >

TK105 In welchem Fall spricht man von Einstromungen bei EMV? Einstromungen liegen dann
vor, wenn die HF

Uber Leitungen oder Kabel in das zu Uberprifende Geréat gelangt.
Uber das ungenigend abgeschirmte Gehause in die Elektronik gelangt.
Uber nicht gentigend geschirmte Kabel zum Anpassgerat gefihrt wird.

o0 w >

wegen eines schlechten Stehwellenverhaltnisses wieder zum Sender zuriick stromt.

TK106 In welchem Fall spricht man von Einstrahlungen bei EMV? Einstrahlungen liegen dann
vor, wenn die HF

Uber das ungentigend abgeschirmte Gehause in die Elektronik gelangt.
Uber Leitungen oder Kabel in das gestorte Gerat gelangt.
Uber nicht genligend geschirmte Kabel zum gestérten Empfénger gelangt.

o0 w >

wegen eines schlechten Stehwellenverhaltnisses wieder zum Sender zurlick strahlt.

TK107 Wie nennt man die elektromagnetische Storung, die durch die Aussendung des reinen
Nutzsignals beim Empfang anderer Frequenzen in benachbarten Empfangern auftreten
kann?

Hinzunehmende Stérung
Stérung durch unerwiinschte Aussendungen
Stérung durch Nebenaussendungen

OO0 m >

Blockierung oder stérende Beeinflussung

Ursachen fiir Stérungen

TK201 Wie kommen Gerdusche aus den Lautsprechern einer abgeschalteten Stereoanlage
moglicherweise zustande?

A Durch Gleichrichtung starker HF-Signale in der NF-Endstufe der Stereoanlage.

B Durch Gleichrichtung der ins Stromnetz eingestrahlten HF-Signale an den Dioden des Netz-
teils.

C Durch Gleichrichtung abgestrahlter HF-Signale an PN-Ubergéangen in der NF-Vorstufe.

D Durch eine Ubersteuerung des Tuners mit dem Uber die Antennenzuleitung aufgenommenen
HF-Signal.

TK202 Ein Fernsehgerat wird durch das Nutzsignal einer KW-Amateurfunkstelle gestort. Wie
dringt das Signal mit groBter Wahrscheinlichkeit in das Fernsehgerit ein?

A Uber die Fernsehantenne bzw. das Antennenkabel sowie Uber die Bildrohre.

B Uber die Antennenleitung und Uber alle gréReren ungeschirmten Spulen im Fernsehgerét (z.B.
Entmagnetisierungsschleife).

C Uber die Stromversorgung des Senders und die Stromversorgung des Fernsehgerats.

D Uber jeden beliebigen Leitungsanschluss und/oder (ber die ZF-Stufen.
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TK203 Die Ubersteuerung eines Leistungsverstirkers fiihrt zu

A einem hohen Nebenwellenanteil.

B lediglich geringen Verzerrungen beim Empfang.
C einer besseren Verstandlichkeit am Empfangsort.
D einer Verringerung der Ausgangsleistung.

TK204 Die gesamte Bandbreite einer FM-Ubertragung betriigt 15 kHz. Wie nah an der Band-
grenze kann ein Trager libertragen werden, ohne dass AuBerbandaussendungen er-
zeugt werden?

0 kHz.

7,5 kHz.
15 kHz.
2,7 kHz.

o0 w >

MaBRnahmen zur Stérungsbeseitigung

TK301 Durch welche MaBnahme kann die tibermaBige Bandbreite einer 2-m-FM-Ubertragung
verringert werden? Sie kann verringert werden durch die Anderung der

Hubeinstellung
HF-Begrenzereigenschaften
Vorspannungsreglereinstellung
Tragerfrequenz

o0 W >

TK302 Ein Sender sollte so betrieben werden, dass

A er keine unerwiinschten Aussendungen hervorruft.
die Selbsterregung maximiert wird.
parasitare Schwingungen vorhanden sind.

OO0 w

die Oberwellenabschirmung minimiert wird.

TK303 Durch eine Mantelwellendrossel in einem Fernseh-Antennenzufiihrungskabel

A werden niederfrequente Stérsignale unterdriickt.
B werden Gleichtakt-HF-Storsignale unterdriickt.
C werden alle Wechselstromsignale unterdriickt.
D wird Netzbrummen unterdrtckt.

TK304 Ein Funkamateur wohnt in einem Reihenhaus. An welcher Stelle sollte die KW-
Drahtantenne angebracht werden, um storende Beeinflussungen auf ein MindestmaR zu
begrenzen?

Am gemeinsamen Schornstein neben der Fernsehantenne
Rechtwinklig zur Hauserzeile mit abgewandter Strahlungsrichtung
Entlang der Hauserzeile auf der Héhe der Dachrinne

o0 w >

Moglichst innerhalb des Dachbereichs
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TK305 Beim Betrieb lhres 2-m-Senders wird bei einem lhrer Nachbarn ein Fernsehempfianger
gestort, der mit einer Zimmerantenne betrieben wird. Zur Behebung des Problems
schlagen Sie dem Nachbarn vor,

ein doppelt geschirmtes Koaxialkabel fiir die Antennenleitung zu verwenden.
eine auRen angebrachte Fernsehantenne zu installieren.
einen Vorverstarker in die Antennenleitung einzuschleifen.

o0 w >

den Fernsehrundfunkempfénger zu wechseln.

TK306 Die Bemiihungen, die durch eine in der Nahe befindliche Amateurfunkstelle hervorgeru-
fenen Fernsehstorungen zu verringern, sind fehlgeschlagen. Als nachster Schritt ist

die Rickseite des Fernsehgerats zu entfernen und das Gehause zu erden.
der Sender an die Bundesnetzagentur zu senden.
die zustandige Aulienstelle der Bundesnetzagentur um Prifung der Gegebenheiten zu bitten.

o0 w >

ein Fernsehtechniker um Priifung des Fernsehgerats zu bitten.

TK307 Um die Storwahrscheinlichkeit zu verringern, sollte die benutzte Sendeleistung

A auf die fir eine zufriedenstellende Kommunikation erforderlichen 100 W eingestellt werden.

B nur auf den zulassigen Pegel eingestellt werden.

C auf das fur eine zufrieden stellende Kommunikation erforderliche Minimum eingestellt werden.
D die Halfte des maximal zulassigen Pegels betragen.

TK308 Welches Filter sollte im Storungsfall fiir die Dampfung von Kurzwellensignalen in ein
Fernsehantennenkabel eingeschleift werden?

Ein Hochpassfilter

Ein Tiefpassfilter

Eine Bandsperre flr die Fernsehbereiche
Ein regelbares Dampfungsglied

o0 m >

TK309 Was sollte zur Herabsetzung starker Signale eines 28-MHz-Senders in das Fernseh-
Antennenzufiihrungskabel eingeschleift werden?

Ein Hochpassfilter

Ein Tiefpassfilter

Ein UHF-Abschwacher
Eine UHF-Bandsperre

o0 w >

TK310 Welche Filter sollten im Storungsfall vor die einzelnen Leitungsanschliisse eines UKW-
oder Fernsehrundfunkgeréts oder angeschlossener Gerate eingeschleift werden, um
Kurzwellensignale zu dampfen?

A Ein Bandpassfilter bei 30 MHz unmittelbar vor dem Antennennanschluss und ein Tiefpassfilter
in das Netzkabel der gestorten Gerate.

B Je ein Tiefpassfilter unmittelbar vor dem Antennennanschluss und in das Netzkabel der ge-
storten Gerate.

C Eine Bandsperre fir die Fernsehbereiche unmittelbar vor dem Antennennanschluss und ein

Tiefpassfilter in das Netzkabel der gestorten Geréate.

D Ein Hochpassfilter vor dem Antennennanschluss und zuséatzlich je eine Ferritdrossel vor alle
Leitungsanschlisse der gestorten Gerate.
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TK311 Die Signale eines 144-MHz-Senders werden in das Koax-Antennenkabel eines FM-
Rundfunkempféangers induziert und verursachen Stérungen. Eine Moglichkeit zur Ver-
ringerung der Stérungen besteht darin,

den 144-MHz-Sender mit einem Tiefpassfilter auszustatten.
die Erdverbindung des Senders abzuklemmen.
das Abschirmgeflecht am Antennenstecker des Empfangers abzuklemmen.

o0 w >

eine Mantelwellendrossel einzubauen.

TK312 Um die Storwahrscheinlichkeit im eigenen Haus zu verringern, empfiehlt es sich vor-
zugsweise

die Amateurfunkgerate mittels des Schutzleiters zu erden.
Antennen auf dem Dachboden zu errichten.
die Amateurfunkgerate mit einem Wasserrohr zu verbinden.

o0 w >

eine getrennte HF-Erdleitung zu verwenden.

TK313 Bei der Hi-Fi-Anlage des Nachbarn wird Einstromung in die NF-Endstufe festgestellt.
Eine mogliche Abhilfe ware

ein geschirmtes Netzkabel fiir den Receiver zu verwenden.

ein NF-Filter in das Koaxialkabel einzuschleifen.

einen Serienkondensator in die Lautsprecherleitung einzubauen.
geschirmte Lautsprecherleitungen zu verwenden.

o0 m >

TK314 Eine KW-Amateurfunkstelle verursacht im Sendebetrieb in einem in der Nahe betriebe-
nen Fernsehempfanger Stérungen. Welches Filter schleifen Sie in das Fernsehanten-
nenkabel ein, um die Stérwahrscheinlichkeit zu verringern?

ap8
4 L

TK315 Bei einem Wohnort in einem Ballungsgebiet empfiehlt es sich, wahrend der abendli-
chen Fernsehstunden

mit keiner hdheren Leistung zu senden als fur eine sichere Kommunikation erforderlich ist.
nur mit effektiver Leistung zu senden.
nur mit einer Hochgewinn-Richtantenne zu senden.

o0 w >

die Antenne unterhalb der Dachhohe herabzulassen.

TK316 Falls sich eine Antenne in der Ndhe und parallel zu einer 230-V-Wechselstrom-
Freileitung befindet,

kénnen harmonische Schwingungen erzeugt werden.
kénnen Hochfrequenzstrome eingekoppelt werden.
kénnte erhebliche Uberspannung im Netz erzeugt werden.

o0 w >

kann 50-Hz-Modulation aller Signale auftreten.
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TK317 Eine 435-MHz-Sendeantenne mit hohem Gewinn ist unmittelbar auf eine UHF-Fernseh-
Empfangsantenne gerichtet. Dies fiihrt gegebenenfalls zu

Problemen mit dem 435-MHz-Empfanger.

einer Ubersteuerung eines TV-Empfangers.
Eigenschwingungen des 435-MHz-Senders.

dem Durchschlag des TV-Antennenkoaxialkabels.

o0 W >

TK318 Im Mittelwellenbereich ergeben sich haufig Spiegelfrequenzstérungen durch

A UHF-Sender.

B Sender im 160-m-Band.
C VHF-Sender.

D Sender im 10-m-Band.

TK319 Ein korrodierter Anschluss an der Fernseh-Empfangsantenne des Nachbarn

A kann in Verbindung mit Einstreuungen aus dem Stromnetz durch Intermodulation Bild- und
Tonstérungen hervorrufen.

B kann in Verbindung mit dem Oszillatorsignal des Fernsehempfangers unerwiinschte Misch-
produkte erzeugen, die den Fernsehempfang storen.
C kann in Verbindung mit dem Signal naher Sender unerwiinschte Mischprodukte erzeugen, die

den Fernsehempfang storen.

D kann in Verbindung mit dem Signal naher Sender parametrische Schwingungen erzeugen, die
einen Uberhohten Nutzsignalpegel hervorrufen.

Storfestigkeit

TL101 Um eine Amateurfunkstelle in Bezug auf EMV zu optimieren

A sollten alle schlechten Erdverbindungen entfernt werden.

B sollte der Sender mit der Wasserleitung im Haus verbunden werden.

C sollten alle Einrichtungen mit einer guten HF-Erdung versehen werden.

D sollten Wasserleitungsanschliisse aus Polyathylen zur Isolation vorgesehen werden.

Schutz von Personen

TL201 Nach welcher der Antworten kann die ERP (Effective Radiated Power) berechnet wer-
den, und worauf ist die ERP bzw. der zu verwendende Antennengewinn bezogen?

Perp =P +P +G bezogen auf einen isotropen Kugelstrahler

A Sender Verluste Antenne

B Pere = Psender * Cantenne — Pveruste £€20gen auf einen isotropen Kugelstrahler
Cc Pere = (Psender ¥ Pveriuste) * Cantenne £€20gen auf einen Halbwellendipol

D P

ere = (Psender = Pveriuste) © Cantenne 2€20gen auf einen Halbwellendipol

TL202 Nach welcher der Antworten kann die EIRP berechnet werden, und worauf ist die EIRP
bzw. der zu verwendende Antennengewinn bezogen?

Pere =P + P +G bezogen auf einen isotropen Kugelstrahler

Sender Verluste Antenne

bezogen auf einen Halbwellendipol

EIRP — (PSender Antenne) Verluste

antenne 0€20gen auf einen Halbwellendipol

o o0 w >

P P
I:’EIRP - (PSender + PVerlust ) G
P ) Ga bezogen auf einen isotropen Kugelstrahler

EIRP = (PSender Verluste Antenne

Fernlehrgang Prifungsfragen Lernbrief 18 - © Eckart Moltrecht, DJ4UF 2007 Seite 6



TL203  Was versteht man unter dem Begriff "EIRP"?

A Es ist das Produkt aus der zugefihrten Leistung und dem Gewinnfaktor der Antenne und stellt
die Leistung dar, die man einem isotropen Strahler zufiihren misste, damit dieser im Fernfeld
dieselbe elektrische Feldstarke erzeugte, wie die Antenne.

B Es ist die Eingangsleistung des verwendeten Senders wie sie in der EMVU-Selbsterklarung
anzugeben ist.

C Es handelt sich um die Leistung, die man im Maximum der Strahlungskeule einer Dipolanten-
ne vorfindet.

D Es ist das Produkt aus der zugefiihrten Leistung und dem Antennengewinnfaktor und stellt die

durchschnittliche isotrope Spitzenleistung am Senderausgang der Amateurfunkstelle dar, wie
sie in der EMVU-Selbsterklarung anzugeben ist.

TL204 Ein Sender mit 0,6 Watt Ausgangsleistung ist iiber eine Antennenleitung, die 1 dB Ka-
belverluste hat, an eine Richtantenne mit 11 dB Gewinn (auf Dipol bezogen) ange-
schlossen. Welche EIRP wird von der Antenne maximal abgestrahlt?

6,0 Watt
7,8 Watt
9,8 Watt
12,7 Watt

o0 w >

TL205 Ein Sender mit 5 Watt Ausgangsleistung ist liber eine Antennenleitung, die 2 dB Kabel-
verluste hat, an eine Antenne mit 5 dB Gewinn (auf Dipol bezogen) angeschlossen.
Welche EIRP wird von der Antenne maximal abgestrahit?

6,1 Watt

16,4 Watt
10,0 Watt
32,8 Watt

o0 w >

TL206 Ein Sender mit 75 Watt Ausgangsleistung ist liber eine Antennenleitung, die 2,15 dB
(Faktor 1,64) Kabelverluste hat, an eine Dipol-Antenne angeschlossen. Welche EIRP
wird von der Antenne maximal abgestrahlit?

457 W
123 W

75 Watt
60,6 W

o0 w >

TL207 Muss ein Funkamateur als Betreiber einer ortsfesten Amateurfunkstelle bei der Sende-
art F3E und einer Senderleistung von 6 Watt an einer 15-Element-Yagiantenne mit 13 dB
Gewinn fiir 2 m die Einhaltung der Personenschutzgrenzwerte nachweisen?

A Nein, bei der Sendeart F3E und Sendezeiten unter 6 Minuten in der Stunde kann der Schutz
von Personen in elektromagnetischen Feldern durch den Funkamateur vernachlassigt werden.

B Nein, der Schutz von Personen in elektromagnetischen Feldern ist durch den Funkamateur
erst bei einer Strahlungsleistung von mehr als 10 W EIRP sicherzustellen.

C Nein, aber er muss die Herzschrittmachergrenzwerte einhalten.

D Ja, erist in diesem Fall verpflichtet die Einhaltung der Personenschutzgrenzwerte nachzuwei-
sen.
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TL208  Sie besitzen einen A4-Vertikalstrahler. Da Sie fiir diese Antenne keine Selbsterklarung
abgeben moéchten und somit nur eine Strahlungsleistung von kleiner 10 W EIRP ver-
wenden diirfen, miissen Sie die Sendeleistung soweit reduzieren, dass sie unter diesem
Wert bleiben. Wie groB darf die Sendeleistung dabei sein?

kleiner 3 Watt (Zuleitungsverluste vernachlassigt)
kleiner 6 Watt (Zuleitungsverluste vernachlassigt)
kleiner 10 Watt (Zuleitungsverluste vernachlassigt)

o0 w >

kleiner 16,4 Watt (Zuleitungsverluste vernachlassigt)

TL209 Sie mochten den Personenschutz-Sicherheitsabstand fiir die Antenne lhrer Amateur-
funkstelle fir das 10-m-Band und die Betriebsart RTTY berechnen. Der Grenzwert im
Fall des Personenschutzes betragt 28 V/m. Sie betreiben einen Dipol, der von einem
Sender mit einer Leistung von 100 W liber ein Koaxialkabel gespeist wird. Die Kabel-
dampfung sei vernachldssigbar. Wie groR muss der Sicherheitsabstand sein?

1,96 m
2,50 m
5,01 m
13,7 m

OO0 m >

TL210 Sie mochten den Personenschutz-Sicherheitsabstand fiir die Antenne lhrer Amateur-
funkstelle fiir das 10-m-Band und die Betriebsart FM berechnen. Der Grenzwert im Fall
des Personenschutzes betragt 28 V/m. Sie betreiben eine Yagi-Antenne mit einem Ge-
winn von 7,5 dBd. Die Antenne wird von einem Sender mit einer Leistung von 100 W
tiber ein langes Koaxialkabel gespeist. Die Kabeldampfung betragt 1,5 dB. Wie grof
muss der Sicherheitsabstand sein?

2,50 m
3,91 m
501 m
20,70 m

o0 w >

TL211 Sie méchten den Personenschutz-Sicherheitsabstand fiir die Antenne lhrer Amateur-
funkstelle in Hauptstrahirichtung fiir das 2-m-Band und die Betriebsart FM berechnen.
Der Grenzwert im Fall des Personenschutzes betridgt 28 V/m. Sie betreiben eine Yagi-
Antenne mit einem Gewinn von 11,5 dBd. Die Antenne wird von einem Sender mit einer
Leistung von 75 W liber ein Koaxialkabel gespeist. Die Kabeldampfung betragt 1,5 dB.
Wie groB muss der Sicherheitsabstand sein?

217 m
5,35m
6,86 m
36,3 m

OO0 wm >

TL212  Sie errechnen einen Sicherheitsabstand fiir lhre Antenne. Von welchem Punkt aus
muss dieser Sicherheitsabstand eingehalten werden, wenn Sie bei der Berechnung die
Fernfeldndherung verwendet haben?

Von jedem Punkt der Antenne

Vom Einspeisepunkt der Antenne

Von der Mitte der Antenne, d.h. dort, wo sie am Mast befestigt ist
VVom untersten Punkt der Antenne

o0 w >

Fernlehrgang Prifungsfragen Lernbrief 18 - © Eckart Moltrecht, DJ4UF 2007 Seite 8



TL213  Mit welcher Ausgangsleistung rechnen Sie im Fall des Personenschutzes, um den Si-
cherheitsabstand zu ermitteln?

A Mit dem Mittelwert der Ausgangsleistung gemittelt Gber ein Intervall von 6 Minuten.

B Mit der groRten Ausgangsleistung des Transceivers zuzulglich Antennengewinn, korrigiert um
den Gewichtungsfaktor firr die verwendete Betriebsart.

C Mit der durchschnittlich benutzten Ausgangsleistung gemittelt Gber den Betriebszeitraum und
korrigiert um den Gewichtungsfaktor fir die verwendete Betriebsart.

D Mit der maximalen Ausgangsleistung des verwendeten Senders zuzlglich 3 dB Messfehler.

TL214  Herzschrittmacher konnen auch durch die Aussendung einer Amateurfunkstelle beein-
flusst werden. Gibt es einen zeitlichen Grenzwert fiir die Einwirkdauer?

A Nein, die Feldstarke beeinflusst unmittelbar, also zeitunabhangig.

B Ja, Grenzwerte gelten im Zeitraum einer Kurzzeitexposition bis zu 6 Minuten.

C Ja, die Grenzwerte gelten im Zeitraum einer Exposition von 6 Minuten bis zu 8 Stunden.

D Ja, in Abhangigkeit von der korperlichen Verfassung des Herzschrittmachertragers.
Sicherheit

TL301  Unter welchen Bedingungen darf das Standrohr einer Amateurfunkantenne auf einem
Gebaude mit einer vorhandenen Blitzschutzanlage verbunden werden?

A Nach den geltenden Vorschriften muss immer eine eigene Blitzschutzanlage fur eine Amateur-
funkantenne aufgebaut werden.

B Nach den geltenden Vorschriften muss das Standrohr der Amateurfunkantenne mit einer vor-
handenen Gebaude-Blitzschutzanlage verbunden werden.

C Wenn die vorhandene Blitzschutzanlage fachgerecht aufgebaut ist und das Standrohr mit ihr

auf dem klrzesten Wege verbunden werden kann.

D Die Bedingung ist ein ausreichend grof3er Querschnitt fir die Verbindungsleitung zur Blitz-
schutzanlage.

TL302 Welches Material und welcher Mindestquerschnitt ist bei einer Erdungsleitung zwi-
schen einem Antennenstandrohr und einer Erdungsanlage nach DIN VDE 0855 Teil 300
fur Funksender bis 1 kW zu verwenden?

A Ein- oder mehrdrahtiger - aber nicht feindrahtiger - isolierter oder blanker Kupferleiter mit min-
destens 25 mm? Querschnitt oder ein Aluminiumleiter mit mindestens 50 mm? Querschnitt.

B Ein- oder mehrdrahtiger - aber nicht feindrahtiger - isolierter oder blanker Kupferleiter mit min-
destens 10 mm? Querschnitt oder ein Aluminiumleiter mit mindestens 16 mm? Querschnitt.

C Als geeigneter Erdungsleiter gilt ein Einzelmassivdraht mit einem Mindestquerschnitt von 16
mm2 Kupfer, isoliert oder blank, oder 25 mm2 Aluminium isoliert oder 50 mm2 Stahl.

D Als geeigneter Erdungsleiter gilt ein Einzeldraht mit einem Mindestquerschnitt von 4 mm? Kup-

fer, isoliert oder blank, oder 10 mm? Aluminium isoliert.

TL303  Unter welchen Bedingungen darf ein Fundamenterder als Blitzschutzerder verwendet
werden?

A Jeder ordnungsgemal verlegte Fundamenterder kann verwendet werden, sofern alle Blitz-
schutzleitungen bis zur Potentialausgleichsschiene getrennt gefiihrt werden.

B Nach den geltenden Vorschriften muss immer eine eigene Blitzschutzanlage, also auch ein
eigener Fundamenterder, fur eine Amateurfunkantenne aufgebaut werden.

C Die in den Sicherheitsvorschriften festgelegte zulassige Leitungslange des Erdungsleiters darf
auf keinen Fall Uberschritten werden.

D Die Ausdehnung des Fundamenterders muss gré3er oder wenigstens gleich der Ausdehnung
der Antennenanlage sein.
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TL304 Welche SicherheitsmaBnahmen miissen zum Schutz gegen atmosphirische Uberspan-
nungen und zur Verhinderung von Spannungsunterschieden bei Koaxialkabel-
Niederfiihrungen ergriffen werden?

A Neben der Erdung des Antennenmastes sind keine weiteren MalRnahmen erforderlich.

B Fir alle Koaxialkabel-Niederfiihrungen sind entsprechend den Sicherheitsvorschriften Uber-
spannungsableiter vorzusehen.

C Die Aulienleiter (Abschirmung) aller Koaxialkabel-Niederflihrungen missen Uber einen Poten-
tialausgleichsleiter normgerecht mit Erde verbunden werden.

D Die Koaxialkabel missen das entsprechende Schirmungsmal} aufweisen und entsprechend
isoliert sein.

TL305 Welche der Antworten A bis D enthalt die heutzutage normgerechten Adern-Kennfarben
von 3-adrigen, isolierten Energieleitungen und -kabeln in der
Abfolge: Schutzleiter, AuBenleiter, Neutralleiter?

braun, griingelb, blau
gringelb, braun, blau
grau, schwarz, rot

OO0 w >

gringelb, blau, braun oder schwarz

TL306 Damit die Zulassung eines Kraftfahrzeugs nicht ungiiltig wird, sind vor dem Einbau
einer mobilen Sende-/Empfangseinrichtung grundsétzlich

die Bedingungen der Bundesnetzagentur fiir den Einbau mobiler Sendeanlagen einzuhalten.
die Anweisungen des Kfz-Herstellers zu beachten.

die Ratschlage des Kfz-Handlers einzuhalten.

die Anweisungen des Amateurfunkgerate-Herstellers zu beachten.

o0 w >

TL307 Wo sollte aus funktechnischer Sicht eine mobile VHF-Antenne an einem PKW vorzugs-
weise installiert werden?

Auf der Mitte des Daches.
Auf der hinteren Stof3stange.
Auf dem vorderen Kotfligel.

o0 w >

Auf dem Armaturenbrett.

TL308 Um ein Zusammenwirken mit der Elektronik des Kraftfahrzeugs zu verhindern, sollte
das Antennenkabel

im Kabelbaum des Kraftfahrzeugs gefihrt werden.
moglichst weit von der Fahrzeugverkabelung entfernt verlegt werden.
Uber das Fahrzeugdach verlegt sein.

o0 w >

entlang der Innenseite des Motorraumes verlegt werden.

Prufungsaufgaben zu Vorschriften
folgen auf der nachsten Seite
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Was hat der Funkamateur zu veranlassen, wenn bei ihm der Empfang auf Grund mangeln-
der Empfangerstorfestigkeit stark beeintrachtigt wird?

Er hat die Stérungen hinzunehmen, wenn die stérenden Gerate den Anforderungen des EMVG
oder FTEG genlgen.

Er braucht Stérungen grundsatzlich nicht hinzunehmen.
Er hat die Stérungen in jedem Fall hinzunehmen.

Er hat die Stérungen nur dann hinzunehmen, wenn das stérende Gerat von erheblicher Bedeu-
tung fur den Betreiber ist (z.B. von einer Alarmanlage).

Darf der Funkamateur von den grundlegenden Anforderungen zur Storfestigkeit im Sinne
von § 3 des Gesetzes liber die elektromagnetische Vertraglichkeit von Geréaten abwei-
chen?

Ja, er kann den Grad der Storfestigkeit seiner Gerate selbst bestimmen.
Ja, aber nur in Richtung Verbesserung der Storfestigkeit.

Nein, die Storfestigkeit ist vorgegeben und muss eingehalten werden.
Nein, die Storfestigkeit spielt bei Amateurfunkgeraten keine Rolle.

Der Empfang einer Amateurfunkaussendung wird auf der Frequenz 145,5 MHz durch einen
PC aus der Nachbarschaft elektromagnetisch gestort. Was trifft fiir diesen Fall nach den
Regelungen des EMVG bzw. AFuG zu?

Der PC darf in diesem Zustand nicht mehr betrieben werden, da er in einem Frequenzbereich
stort, der dem Amateurfunkdienst primar zugewiesen ist.

Der PC darf weiterhin betrieben werden, wenn er die Grenzwerte der fiir ihn gliltigen europai-
schen Norm einhalt.

Der PC darf nur noch dann betrieben werden, wenn es den Funkamateur nicht stort.

Der PC darf in jedem Fall weiterhin uneingeschrankt betrieben werden, wenn der Betreiber ein
berechtigtes Interesse daran nachweisen kann.

Der Empfang einer Amateurfunkaussendung wird auf der Frequenz 7,05 MHz durch eine
Alarmanlage aus der Nachbarschaft elektromagnetisch gestort. Was trifft fiir diesen Fall
nach den Regelungen des EMVG bzw. AFuG zu?

Die Alarmanlage darf unabhangig von der Einhaltung irgendwelcher Grenzwerte unbeschrankt
weiterbetrieben werden, da es sich um eine sicherheitsrelevante Einrichtung handelt.

Die Alarmanlage ist sofort auer Betrieb zu nehmen, da sie in einem Frequenzbereich stort, der
dem Amateurfunkdienst primar zugewiesen ist.

Die Alarmanlage darf weiterbetrieben werden, wenn sie die fir sie glltigen Grenzwerte aus den
europaisch anerkannten Normen einhalt.

Die Alarmanlage ist nach einer angemessenen Frist auller Betrieb zu nehmen, da eine priméar
dem Amateurfunk zugewiesene Frequenz gestort wird.

Eine Zusatzeinrichtung eines Funkamateurs verursacht eine elektromagnetische Stérung
im Sinne des EMVG bei einer Betriebsfunkanlage in der Nachbarschaft. Welche MaBRnah-
men sind entsprechend den Regelungen des EMVG zu treffen?

Die Zusatzeinrichtung muss im Stérungsfall die Grenzwerte der europaischen Normen einhalten
und die Schutzziele des EMVG erfiillen.

Die Zusatzeinrichtung muss die Grenzwerte der europdischen Normen nur dann einhalten, wenn
es ein kommerziell gefertigtes Gerat ist.

Die Zusatzeinrichtung ist unabhangig von der Einhaltung irgendwelcher Grenzwerte so zu veran-
dern, dass es nicht mehr zu Stérungen kommt.

Die Betriebsfunkanlage ist so zu verandern, dass es zu keinen Stérungen mehr kommt (z.B.
Rauschsperre unempfindlicher einstellen, Veranderung des Antennenstandortes).
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Der Empfang einer Amateurfunkaussendung wird auf der dem Amateurfunk sekundar zu-
gewiesenen Frequenz 10,120 MHz durch den Schaltkontakt einer Heizungssteuerung aus

der Nachbarschaft gestort. Was trifft fiir diesen Fall nach den Regelungen des EMVG bzw.
AFuG zu?

Die Heizungssteuerung darf aus Griinden der VerhaltnismaRigkeit (Sekundarzuweisung) unab-
hangig von der Einhaltung irgendwelcher Grenzwerte innerhalb der Heizperioden weiterbetrieben
werden.

Die Heizungssteuerung ist aulder Betrieb zu nehmen, da sie, unabhangig davon, auf welcher
Frequenz es zu Stérungen kommt, keine Aussendung in einem Amateurfunkband machen darf.

Die Heizungssteuerung darf unabhangig von der Einhaltung irgendwelcher Grenzwerte unbe-
schrankt weiterbetrieben werden, da die gestérte Frequenz dem Amateurfunk nur auf sekundarer
Basis zugewiesen ist.

Die Heizungssteuerung darf weiter betrieben werden, wenn sie die fur sie gultigen Grenzwerte
aus den europaisch anerkannten Normen einhalt.

Der Empfang einer Amateurfunkaussendung wird auf der dem Amateurfunk "primar" zu-
gewiesenen Frequenz 7,05 MHz durch den Schaltkontakt einer Heizungssteuerung aus der
Nachbarschaft gestort. Was trifft fur diesen Fall nach den Regelungen des EMVG bzw. A-
FuG zu?

Die Heizungssteuerung darf aus Griinden der VerhaltnismaRigkeit unabhangig von der Einhal-
tung irgendwelcher Grenzwerte innerhalb der Heizperioden weiterbetrieben werden.

Die Heizungssteuerung ist aufder Betrieb zu nehmen, da sie keine Aussendung in einem Ama-
teurfunkband machen darf.

Die Heizungssteuerung muss umgehend aul3er Betrieb genommen werden, da sich die gestorte
Frequenz in einem primar zugewiesenen Amateurfunkband befindet.

Die Heizungssteuerung darf weiterbetrieben werden, wenn sie die fiir sie gultigen Grenzwerte
aus den europaisch anerkannten Normen einhalt.

Durch den Betrieb einer Amateurfunkstelle auf 145,550 MHz wird der UKW-Rundfunkem-
pfang eines Nachbarn gestort. Eine Uberpriifung ergibt, dass die Amateurfunkstelle und
die Rundfunkempfangsanlage vorschriftsmaBig betrieben werden. Das gestérte Rund-
funkgerat hilt die nach Norm empfohlene Storfestigkeit ein, der Funkamateur erzeugt je-
doch am Ort des gestorten Empfiangers eine hohere Feldstirke. Womit muss der Funk-
amateur rechnen, wenn er seinen Funkbetrieb uneingeschrankt fortsetzt?

Mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren mit Betriebsverbot und Bul3geld auf der Grundlage der
§§ 9 und 11 des AFuG.

Mit einer geblhrenpflichtigen Betriebseinschrankung oder einem vollstandigen Betriebsverbot flir
seine Amateurfunkstelle.

Mit der Durchflhrung behdérdlicher Malinahmen nach dem AFuG, wobei dem Funkamateur die
Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst entzogen werden kann.

Mit der Durchfiihrung behérdlicher Manahmen nach AFuV und EMVG (Uberpriifung der Ama-
teurfunkstelle und moglicherweise Betriebseinschrankungen).

Durch den Betrieb einer Amateurfunkstelle auf 145,550 MHz wird der Rundfunkempféanger
eines Nachbarn auf 100,6 MHz durch Direkteinstrahlung gestért. Eine Uberpriifung ergibt,
dass der Funkamateur am Ort des gestérten Empféangers eine Feldstarke erzeugt, die den
in der Norm empfohlenen Grenzwert fiir die Storfestigkeit von Geraten nicht erreicht. Was
hat der Funkamateur zu tun?

Er hat den Betrieb seiner Amateurfunkstelle einzustellen.

Er hat seine Sendeleistung so einzurichten, dass der Empfang nicht mehr gestort wird.
Er kann seine Sendeleistung uneingeschrankt erhéhen.

Er kann seinen Funkbetrieb fortsetzen.
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Durch den Betrieb einer Amateurfunkstelle auf 144,250 MHz wird der Fernsehempfang
eines Nachbarn im Sonderkanal S6 gestort. Eine Uberpriifung ergibt, dass der Funkama-
teur am Ort der gestorten Empfangsanlage eine Feldstarke erzeugt, die den, in der Norm
empfohlenen Grenzwert fiir die Storfestigkeit von Kabelverteilanlagen, nicht erreicht. Was
hat der Funkamateur zu tun?

Er kann seinen Funkbetrieb fortsetzen.

Er hat den Betrieb seiner Amateurfunkstelle einzustellen.

Er hat seine Sendeleistung so einzurichten, dass der Empfang nicht mehr gestort wird.
Er kann seine Sendeleistung uneingeschrankt erhéhen.

Durch den Betrieb einer Amateurfunkstelle wird der Rundfunkempfang eines Nachbarn
gestort. Eine Uberpriifung ergibt, dass sowohl das gestoérte Rundfunkgerit, wie auch die
stérende Amateurfunkstelle die Vorschriften einhalten und Nachbesserungen nicht mehr
moglich sind. Was hat der Funkamateur in diesem Fall zu tun?

Er hat den Betrieb seiner Amateurfunkstelle einzustellen.

Er hat seinen Betrieb auf die Nutzung von Frequenzen unterhalb 144 MHz zu beschranken.
Er sollte seinen Funkbetrieb so einzurichten, dass der Empfang nicht mehr gestort wird.

Er kann seinen Funkbetrieb wie bisher fortsetzen.

Durch den Betrieb einer Amateurfunkstelle wird der Fernsehempfang im TV Kanal 10 eines
Nachbarn gestort. Eine Uberpriifung ergibt, dass sowohl das gestorte Fernsehgerit wie
auch die storende Amateurfunkstelle die Vorschriften einhalten und Nachbesserungen
nicht mehr moéglich sind. Was kann der Funkamateur erwarten, wenn er den stérenden
Betrieb fortsetzt?

Nichts.

Die Anordnung von Betriebseinschrankungen fir die Amateurfunkstelle.
Den sofortigen Widerruf seiner Zulassung zum Amateurfunkdienst.

Die Verhangung eines BuRgeldes.

Durch den Betrieb einer Amateurfunkstelle wird der Fernsehempfang im TV-Kanal S6 ei-
nes Nachbarn gestort. Eine Uberpriifung ergibt, dass sowohl das gestérte Fernsehgerit
wie auch die storende Amateurfunkstelle die Vorschriften einhalten und Nachbesserungen
nicht mehr méglich sind. Was kann der Funkamateur erwarten, wenn er den stérenden
Betrieb fortsetzt?

Den sofortigen Widerruf seiner Zulassung zum Amateurfunkdienst.
Die generelle Stilllegung seiner Amateurfunkstelle.

Leistungsbeschrankung bis zur Einhaltung der Storfestigkeitsrichtwerte fiir Feldstarke am Ort des
TV-Gerétes.

Ein BuRRgeld.

Wer ist fiir die Sicherstellung der elektromagnetischen Umweltvertraglichkeit verantwort-
lich?

Die Bundesnetzagentur.
Der Betreiber der ortsfesten Amateurfunkstelle.
Die Verfiigung 306/97.

Die BEMFV (Verordnung Uber das Nachweisverfahren zur Begrenzung elektromagnetischer Fel-
der).
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Was miissen Zulassungsinhaber in Bezug auf den Personenschutz einhalten?
10 Watt EIRP Sendeleistung.

Nichts.

Die Personenschutzgrenzwerte.

Die EMV-Schutzanforderungen fur Funkgerate.

Was bedeutet die Abkiirzung EMVU?

Elektromagnetische Vertraglichkeit in der Umwelt.

Elektromagnetische Vertraglichkeit von Geraten.

Elektronische Messung von elektromagnetischen Unvertraglichkeiten.

Eine Burgerinitiative zum Schutz vor elektromagnetischen Unvertraglichkeiten.

In welchem Regelungswerk ist der Schutz von Personen bei der Einwirkung elektromagne-
tischer Felder auch ausfiihrlich fiir den Amateurfunk geregelt?

In der VO-Funk.
In der BEMFV.
Im EMVG.

In der AFuV.

Die Feldstarkegrenzwerte fiir den Schutz von Personen in elektromagnetischen Feldern
sind von der Frequenz abhangig, weil

die Fahigkeit des Korpers, hochfrequente Strahlung zu absorbieren, frequenzabhangig ist.
niederfrequente elektromagnetische Felder energiereicher sind als hochfrequente.
hochfrequente elektromagnetische Felder energiereicher sind als niederfrequente.

die spezifische Absorptionsrate bei einigen Frequenzen nicht messbar ist.

Was versteht man nach der Verordnung iiber das Nachweisverfahren zur Begrenzung
elektromagnetischer Felder (BEMFV) unter dem "Anzeigeverfahren ortsfester Amateur-
funkanlagen"?

Ein Verfahren, das es dem Funkamateur ermdglicht, eigenstandig sicherzustellen und zu doku-
mentieren, dass von seiner ortsfesten Amateurfunkstelle keine Gefahrdung fir Personen aus-
geht.

Ein Verfahren zur Berechnung des Abstandes zum nachstgelegenen Nachbarn.
Die Erklarung des Funkamateurs, dass er den Grenzwert von 10 Watt ERP einhalt.
Die Erklarung des Funkamateurs, dass er den Grenzwert von 10 Watt EIRP einhalt.

Welchen Status hat im Rahmen der EMVU die Anzeige einer ortsfesten Amateurfunkanla-
ge?

Die Anzeige ist die verbindliche Erklarung eines Funkamateurs Uber die eigenverantwortliche
Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte zum Schutz von Personen in elektromagnetischen Fel-
dern.

Die Anzeige ist eine unverbindliche Erklarung dartiber, dass Funkamateure eigenverantwortlich
handeln.

Die Anzeige hat den gleichen rechtlichen Status wie eine Standortbescheinigung, gilt aber nur fur
nichtkommerzielle Anlagen.

Die Anzeige ist die verbindliche Erklarung eines Funkamateurs Uber die eigenverantwortliche
Einhaltung des Bundesimmissionsschutzgesetzes.
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In welcher gesetzlichen Regelung wird das Verfahren zum Schutz von Personen in elekt-
romagnetischen Feldern von ortsfesten Amateurfunkstellen festgelegt?

Im Bundesimmissionsschutzgesetz.
In der 26. Verordnung zum Bundesimmissionsschutzgesetz.
In der VO Funk.

In der Verordnung Uber das Nachweisverfahren zur Begrenzung elektromagnetischer Felder
(BEMFV).

Fur welche Amateurfunkstellen muss der Schutz von Personen in elektromagnetischen
Feldern vom Funkamateur dokumentiert werden?

Far alle Amateurfunkstellen ab einer aquivalenten Strahlungsleistung von10 Watt EIRP.
Fuir alle Amateurfunkstellen.
Fir alle ortsfesten Amateurfunkstellen.

Fir alle ortsfesten Amateurfunkstellen ab einer aquivalenten Strahlungsleistung von 10 Watt
EIRP.

Kann die Bundesnetzagentur fiir den Betrieb einer ortsfesten Amateurfunkstelle eine
Standortbescheinigung fordern?

Nur wenn sich am Standort der vorgesehenen ortsfesten Amateurfunkstelle bereits ortsfeste
Funkanlagen befinden, die selbst eine Standortbescheinigung bendtigen.

Nein, fir Amateurfunkanlagen gilt das Anzeigeverfahren.
Nur wenn die Amateurfunkstelle gewerblich genutzt wird.
Ja, wenn die effektive Strahlungsleistung der Amateurfunkstelle 750 Watt Gberschreitet.

Bis zu welchem Bereich darf der im Rahmen der Anzeige angegebene standortbezogene
Sicherheitsabstand hochstens reichen?

Bis zu dem Punkt, an welchem sich der Funkamateur wahrend des Sendebetriebs aufhalt.
Bis zur Grenze des Nachbargrundsticks.
Bis zu dem Bereich, in dem sich nicht eingewiesene Personen aufhalten konnen.

Bis zur Grenze des kontrollierbaren Bereichs oder ggf. des Ergédnzungsbereichs fiir aktive Kor-
perhilfen.

Welche physikalischen GroBen werden fiir die Angabe der Konfiguration im Rahmen des
Anzeigeverfahrens benoétigt?

Senderausgangsleistung, Verluste zwischen Senderausgang und Antenneneingang, Antennen-
gewinn, Antennenhoéhe, Abstrahlrichtung, Frequenz, Modulationsverfahren, standortbezogener
Sicherheitsabstand.

Senderausgangsleistung, Verluste zwischen Senderausgang und Antenneneingang, Antennen-
gewinn, Funkgeratetyp, Frequenz, Modulationsverfahren, Korrekturabschlage, Sicherheitsab-
sténde.

Senderausgangsleistung, Verluste zwischen Senderausgang und Antenneneingang, Antennen-
gewinn, Frequenz, Modulationsverfahren, Antennenwirkungsgrad, Korrekturabschlage, Sicher-
heitsabsténde.

Senderausgangsleistung, Verluste zwischen Senderausgang und Antenneneingang, Antennen-
gewinn, Frequenz, Modulationsverfahren, Impedanz des Antennenkabels, Korrekturabschlage,
Sicherheitsabstande.
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Welche der nachfolgenden Aussagen in Bezug auf die Herzschrittmachergrenzwerte ist
richtig?

Herzschrittmachergrenzwerte sind von Modell zu Modell unterschiedlich (unterschiedliche Ein-
strahlfestigkeit). Deshalb gibt es keine besonderen Grenzwerte fir Herzschrittmacher, es gelten
die Personenschutzgrenzwerte.

Die Grenzwerte der elektrischen und magnetischen Feldstarke fur den Personenschutz sind
identisch mit den Herzschrittmachergrenzwerten.

Die Grenzwerte der elektrischen und magnetischen Feldstarke fir den Schutz von Herzschritt-

machertragern ergeben sich aus dem EMVG (Gesetz Uber die elektromagnetische Vertraglich-

keit von Geraten) und sind deshalb nicht zwangsweise identisch mit den Personenschutzgrenz-
werten.

Die Personenschutzgrenzwerte sind nicht identisch mit den Herzschrittmachergrenzwerten. Zum
Schutz von Herzschrittmachertragern gibt es in der Normenreihe DIN 0848 Grenzwerte, die si-
cherstellen, dass von Sendefunkanlagen keine Gefahrdung fur Herzschrittmachertrager ausgeht.

Wo sind die im Rahmen des Nachweisverfahrens zur Begrenzung elektromagnetischer
Felder die anzuwendenden Grenzwerte zu finden?

In der 26. Verordnung zum Bundesimmissionsschutzgesetz, in der Empfehlung 1999/519/EG
des Rates der europaischen Union und in der DIN VDE 0848 Teil 3-1 (06/1999) in Verbindung
mit DIN VDE 0848 Teil 3-1/A1 (02/2001).

Im Bundesgesetzblatt.

Im Gesetz Uber den Amateurfunk in Verbindung mit der Verordnung zum Gesetz Uber den Ama-
teurfunk und der 26. Verordnung zum Bundesimmissionsschutzgesetz.

Im Bundesimmissionsschutzgesetz.

Wo sind die DIN-Normen mit den Herzschrittmachergrenzwerten zu finden?
Im Bundesimmissionsschutzgesetz.
Im Bundesgesetzblatt.

Im Gesetz Uber den Amateurfunk in Verbindung mit der Verordnung zum Gesetz Gber den Ama-
teurfunk und der 26. Verordnung zum Bundesimmissionsschutzgesetz.

DIN-Normen kénnen Uber den Buchhandel bezogen oder in Bibliotheken eingesehen werden.

Wo und wann hat der Funkamateur bei Neuerwerb einer Zuteilung und Aufbau einer orts-
festen Sendefunkanlage mit einer EIRP iiber 10 Watt die Anzeige einzureichen?

Sie ist der fir den Standort zustandigen AulRenstelle der Bundesnetzagentur nach Aufforderung
vorzulegen.

Sie ist der zustandigen Aulenstelle der Bundesnetzagentur vor der Betriebsaufnahme vorzule-
gen.

Sie ist der fiir den Standort zustandigen AufRenstelle der Bundesnetzagentur vorzulegen; ein
Doppel ist dem zustandigen Gewerbeaufsichtsamt zuzuschicken.

Sie ist entsprechend der 26.Verordung zum Bundesimmissionsschutzgesetz der dafir zustandi-
gen Behdrde zuzuschicken.

Wo und wann hat der Funkamateur die Dokumentation lber die Einhaltung der Anforde-
rungen einzureichen?

Sie ist der fUr den Standort zustandigen AulRenstelle der Bundesnetzagentur vorzulegen; ein
Doppel ist dem zustdndigen Gewerbeaufsichtsamt zuzusenden.

Sie ist der Bundesnetzagentur nach Aufforderung vorzulegen.

Sie ist entsprechend der 26.Verordung zum Bundesimmissionsschutzgesetz der dafir zustandi-
gen Behdrde zuzusenden.

Sie ist der fur den Standort zustandigen Aulenstelle der Bundesnetzagentur vor der Be-
triebsaufnahme oder einer Anderung mit Leistungszunahme vorzulegen.
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Was hat ein Funkamateur zu beachten, nachdem er seine ortsfeste Amateurfunkstelle bei
der Bundesnetzagentur angezeigt hat?

Er hat eine Dokumentation Uber die Einhaltung der Anforderungen mit allen erforderlichen Unter-
lagen bereitzuhalten und fortlaufend zu prifen, ob die Bedingungen unter denen die Anzeige
durchgefiihrt wurde noch zutreffend sind. Bei Anderungen, die einen gréReren Sicherheitsab-
stand erforderlich machen oder bei der Aufnahme des Sendebetriebs bei zusatzlichen Frequen-
zen, ist die Amateurfunkstelle erneut anzuzeigen.

Mit der Anzeige seiner ortsfesten Amateurfunkstelle ist ein Funkamateur seinen Verpflichtungen
zum Schutz von Personen in elektromagnetischen Feldern nachgekommen und muss diesbe-
zuglich nichts weiter beachten.

Das Anzeigeverfahren ist jedes Jahr erneut durchzufiihren, um die Aktualitdt zu gewahrleisten.

Nachdem die ortsfeste Amateurfunkstelle in Betrieb genommen wurde, ist die Dokumentation
Uber die Einhaltung der Anforderungen mit allen erforderlichen Unterlagen der zustandigen Au-
Renstelle der Bundesnetzagentur vorzulegen.

Welche Aussendungen von Amateurfunkanlagen miissen bei der Ermittlung des stand-
ortbezogenen Sicherheitsabstandes beriicksichtigt werden?

Nur die Aussendungen bei der maximalen Sendeleistung.

Ausschliefllich Aussendungen von ortsfest betriebenen Amateurfunkstellen mit einer Strahlungs-
leistung (EIRP) grofier 10 Watt.

Alle Aussendungen der ortsfesten Amateurfunkstelle, die ein Funkamateur zeitgleich durchzufiih-
ren beabsichtigt.

Alle Aussendungen mit einer Strahlungsleistung (EIRP) grofRer 10 Watt, auch Aussendungen im
Mobilbetrieb.

Fir die Berechnung des Sicherheitsabstandes wird in der Regel der Antennengewinnfak-
tor (G) verwendet. Der Antennengewinnfaktor G ist

das logarithmische Verhaltnis der benutzten Antenne zu einer Referenzantenne.
gleich dem Antennengewinn g (in dB).

der lineare Faktor, aus dem sich durch Multiplikation mit der Antenneneingangsleistung die effek-
tiv abgestrahlte Leistung errechnen Iasst.

der Kehrwert des Antennengewinns g (in dB).

In die Fernfeldformel fiir die Berechnung des Sicherheitsabstandes geht die Sendefre-
quenz nicht ein. Welche der nachfolgenden Aussagen ist richtig?

Die Frequenzabhangigkeit des Sicherheitsabstandes ergibt sich ber die logarithmisch zur Sen-
defrequenz ansteigende elektrische Feldstarke.

Der Sicherheitsabstand ist unabhangig von der Sendefrequenz.

Die Frequenzabhangigkeit des Sicherheitsabstandes ergibt sich tber die bei der Berechnung
einzusetzenden frequenzabhangigen Feldstarkegrenzwerte.

Die elektrische Feldstarke ist im gesamten Frequenzbereich konstant.

Wer muss seine Amateurfunkstelle bei der Bundesnetzagentur anzeigen?

Alle Funkamateure, die ortsfeste Amateurfunkstellen mit Strahlungsleistungen oberhalb der in
der BEMFV genannten Grenze betreiben méchten.

Alle Funkamateure.
Alle Funkamateure der Zeugnisklasse A.
Alle Funkamateure, die auf der Kurzwelle aktiv sind.
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Von wem mussen die Herzschrittmachergrenzwerte eingehalten werden?
Ausschlief3lich von den Herstellern der Herzschrittmacher (gemal EMVG).
Nur von Funkamateuren, die einen Herzschrittmacher tragen.

Nur von Funkamateuren, die einen Herzschrittmacher tragen oder einen Herzschrittmachertrager
in der Nachbarschaft haben.

Von allen Funkamateuren.

Wenn die Herzschrittmachergrenzwerte auBerhalb des kontrollierbaren Bereiches liber-
schritten werden, hat der Funkamateur

in jedem Fall die Nachbarn von der Uberschreitung in Kenntnis zu setzen.
den Sendebetrieb fur immer einzustellen.

die Strahlungsleistung soweit zu vermindern, bis dort der Personenschutzgrenzwert eingehalten
wird.

dafiir Sorge zu tragen, dass sich wahrend des Betriebs keine Herzschrittmachertrager im Ergan-
zungsbereich aufhalten.
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